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12 Wasserbäder / WASSERBÄDER WTB

Preise für Optionen gelten nur in Kombination mit Geräteneubestellungen. 
Nicht alle Optionen/Zubehör sind untereinander kombinierbar. Bitte kontaktieren Sie uns bzgl. individueller Kombinationswünsche.

Jul-2021

WASSERBÄDER WTB

Nutzraum:   
      

       
    

  

Gehäuse:    
     

 
      

 

Anschluss: Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Aufstellung: 4 Gerätefüße

nach DIN 12876-3, EN 61010, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen die
Zeichen:

tiefgezogene Edelstahlwanne
(Edelstahl W.St. 1.4301), Heizung von außen
angebracht, ohne Ecken und Kanten zur einfachen
Reinigung inkl. zentralem Ablauf
(keine störenden Einbauten)

Strukturedelstahl (W.St. 1.4301)
intuitiv bedienbares 3,5" Farbgrafikdisplay mit
Touchscreen
Deckel im Standardlieferumfang nicht enthalten, als
Zubehör bestellbar

Modellgrößen/Artikelbeschreibung 6 11 15 24 35 50

Edelstahlinnenraum Inhalt  ca. I 7,5 10 17,1 23,1 37,5 51

Länge (A) mm 277 267 482 472 602 592

Breite (B) mm 217 207 277 267 482 472

Höhe (C) mm 150 200 150 200 150 200

Strukturedelstahl-
gehäuse

Breite (D) mm 349 554 674

  Höhe (mit Flachdeckel) (E1) mm 245 295 245 295 245 295

  Höhe (mit Schrägdeckel) (E2) mm 348 398 348 398 348 398

Tiefe (F) mm 289 349 554

Temperatur Einstellgenauigkeit °C 0,1

Arbeitstemperaturbereich °C         mind. 5 über Umgebungstemperatur bis +100 (mit Deckel,
umgebungsdruckabhängig)

Einstelltemperaturbereich °C   +10 bis +100

Weitere Daten      Leistungsaufnahme bei 230 V, 50/60 Hz  ca. W 1000 1420 2800

     Leistungsaufnahme bei 115 V, 50/60 Hz  ca. W 1000 1420 2000

Verpackungsdaten    Nettogewicht (mit einer Deckel-Option)  ca. kg 6 7 9 10 14 16

  Bruttogewicht (im Karton)  ca. kg 10 12 14 16 20 23

Länge  ca. mm 570 670 910

Breite  ca. mm 450 530 610

Höhe  ca. mm 420 380 400 460 400 460

Best.-Nr. Wasserbäder WTB6 WTB11 WTB15 WTB24 WTB35 WTB50
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Optionen 6 11 15 24 35 50

    Spannung 115 V, 50/60 Hz X2

   Werkskalibrierzertifikat bei +37 °C D00123

Zubehör 6 11 15 24 35 50

Edelstahl-Schrägdeckel B39844 B39845 B39846

          
 

Edelstahl-Sonderschrägdeckel (nur in Kombination mit CDP115/ CDP115X2/ CPM650/ SV1524/ SV1524X2/
SV3550/ SV3550X2) B50775 B50763 B50764

          Edelstahl-Flachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 3 Öffnungen, Ø 87 mm B48804 -

          Edelstahl-Flachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 6 Öffnungen, Ø 107 mm - B48805 -

          Edelstahl-Flachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 8 Öffnungen, Ø 107 mm - B48806

             
    

Edelstahl-Sonderflachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 3 Öffnungen, Ø 87 mm (nur in
Kombination mit CDP115/ CDP115X2/ CPM650) B48807 -

             
    

Edelstahl-Sonderflachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 6 Öffnungen, Ø 107 mm (nur in
Kombination mit CDP115/ CDP115X2/ CPM650) - B48808 -

             
    

Edelstahl-Sonderflachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 8 Öffnungen, Ø 107 mm (nur in
Kombination mit CDP115/ CDP115X2/ CPM650) - B48809

           Bodenrost aus Edelstahl, durch beidseitigen Einsatz für 30 und 60 mm Höhe B50767 B50769 B50771

            
               

CDP115 Peltier-Kühlvorrichtung für Wasserbäder für Temperaturen unter Raumtemperatur ab +10 °C, Spannung
230 V, 50/60 Hz. Bitte vergessen Sie nicht den Einbau- und Anschlusssatz mit zu bestellen (B48813)! CDP115

            
               

CDP115 Peltier-Kühlvorrichtung für Wasserbäder für Temperaturen unter Raumtemperatur ab +10 °C, Spannung
115 V, 60 Hz. Bitte vergessen Sie nicht den Einbau- und Anschlusssatz mit zu bestellen (B48813)! CDP115X2

          
         

Pumpvorrichtung zur kontinuierlichen Umwälzung des Temperiermediums. Spannung 230V/50Hz. Bitte vergessen
Sie nicht den Einbau- und Anschlusssatz mit zu bestellen (B48813)! CPM650

           
    

Einbau- und Anschlusssatz für Peltier-Kühlvorrichtung CDP115 oder Pumpvorrichtung CPM650 (beinhaltet alle
Befestigungsschienen für die unterschiedlichen Badgrößen) B48813

           
             

       

Schüttelvorrichtung für Wasserbäder einschließlich Aufnahme-Rahmen, Schüttelfrequenz 30 - 150 Hübe pro
Minute (horizontale Hin- und Herbewegung), bedingt Sonderschrägdeckel. Spannung 230 V, 50/60 Hz. Bitte
vergessen Sie nicht den Aufnahmekorb mit zu bestellen.

- SV1524 SV3550

           
             

       

Schüttelvorrichtung für Wasserbäder einschließlich Aufnahme-Rahmen, Schüttelfrequenz 30 - 150 Hübe pro
Minute (horizontale Hin- und Herbewegung), bedingt Sonderschrägdeckel. Spannung 115 V, 60 Hz. Bitte
vergessen Sie nicht den Aufnahmekorb mit zu bestellen.

- SV1524X2 SV3550X2

           
     

Aufnahmekorb mit Fixierungslochblech (Edelstahl) mit Lochraster zur Aufnahme von Halteklammern für
Erlenmeyer-Kolben (Einsatz von Reagenzglasgestellen nicht möglich) - B48814 B48815

           Klammer für 100 ml Kolben; max. Anzahl Kolben siehe Zeichnung auf Anfrage - B02692

           Klammer für 200 ml Kolben; max. Anzahl Kolben siehe Zeichnung auf Anfrage - B02693

           Klammer für 300 ml Kolben; max. Anzahl Kolben siehe Zeichnung auf Anfrage - B02694

           Klammer für 500 ml Kolben; max. Anzahl Kolben siehe Zeichnung auf Anfrage - B02695

        Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 171 Reagenzgläser Ø 14,5 mm - B48816 -

        Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 475 Reagenzgläser Ø 14,5 mm - B48817

        Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 119 Reagenzgläser Ø 18 mm - B48818 -

        Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 357 Reagenzgläser Ø 18 mm - B48819

        Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 45 Reagenzgläser Ø 32 mm - B48820 -

        Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 117 Reagenzgläser Ø 32 mm - B48821

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 34 Bohrungen, Ø je 10 mm B48822 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 58 Bohrungen, Ø je 10 mm - B48823 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 74 Bohrungen, Ø je 10 mm - B50656

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 30 Bohrungen, Ø je 12 mm B48824 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 58 Bohrungen, Ø je 12 mm - B48825 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 66 Bohrungen, Ø je 12 mm - B50657

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 26 Bohrungen, Ø je 14,5 mm B48826 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 46 Bohrungen, Ø je 14,5 mm - B48827 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 58 Bohrungen, Ø je 14,5 mm - B50658

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 22 Bohrungen, Ø je 18 mm B48828 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 38 Bohrungen, Ø je 18 mm - B48829 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 50 Bohrungen, Ø je 18 mm - B50659

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 18 Bohrungen, Ø je 21 mm B48830 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 34 Bohrungen, Ø je 21 mm - B48831 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 44 Bohrungen, Ø je 21 mm - B50660

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 14 Bohrungen, Ø je 32 mm B48832 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 22 Bohrungen, Ø je 32 mm - B48833 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 30 Bohrungen, Ø je 32 mm - B50661

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen dreireihig angeordnet, 33 Bohrungen, Ø je 18 mm B48834 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen dreireihig angeordnet, 57 Bohrungen, Ø je 18 mm - B48835 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen dreireihig angeordnet, 75 Bohrungen, Ø je 18 mm - B50662

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen vierreihig angeordnet, 44 Bohrungen, Ø je 18 mm B48836 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen vierreihig angeordnet, 76 Bohrungen, Ø je 18 mm - B48837 -

         Reagenzglasgestelle, Bohrungen vierreihig angeordnet, 100 Bohrungen, Ø je 18 mm - B50663
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Zubehör 6 11 15 24 35 50

           
             

IQ/OQ Dokument mit gerätebezogenen Werksdaten für einen frei wählbaren Temperaturwert, einschl.
Temperaturverteilungsmessung bei Memmert für 9 Messpunkte nach DIN 12876.2. 305 € für weitere
Temperaturwerte

D00125

           
    

Wartung WTB - Durchführung und Dokumentation gemäß Memmert-Wartungsplan (zzgl. Reisekosten, nicht
rabattierfähig, nur D, A, FR) S00321

          
        

Wartungsvertrag WTB - Durchführung und Dokumentation gemäß Memmert-Wartungsplan, Mindestlaufzeit 3
Jahre (zzgl. Reisekosten, nicht rabattierfähig, nur D, A, FR) S00321J

            Kalibrierung einer frei wählbaren Temperatur (zzgl. Reisekosten, nicht rabattierfähig, nur D, A, FR) S00205

     Kalibrierung jedes weiteren Temperaturwerts (nicht rabattierfähig) S00215
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