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8 Wasserbäder / WASSERBÄDER WNB, WNE, WPE

Preise für Optionen gelten nur in Kombination mit Geräteneubestellungen. 
Nicht alle Optionen/Zubehör sind untereinander kombinierbar. Bitte kontaktieren Sie uns bzgl. individueller Kombinationswünsche.

WASSERBÄDER WNB, WNE, WPE

Nutzraum:    
      

     
  

Gehäuse:   

Anschluss: Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Aufstellung: 4 Gerätefüße

nach DIN 12876-3, EN 61010, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen die
Zeichen:

tiefgezogene, lasergeschweißte Edelstahlwanne
(Edelstahl W.St. 1.4301), mit integrierter, geschützt
auf 3 Seiten positionierter Großflächenbeheizung
(keine störenden Einbauten)

Strukturedelstahl W.St. 1.4301

Modellgrößen/Artikelbeschreibung 7 10 14 22 29 45

Edelstahlinnenraum Inhalt  ca. I 7 10 14 22 29 45

Länge (A) mm 240 350 590

Breite (B) mm 210 290 350

Höhe (C) mm 140 220 140 220

Strukturedelstahl-
gehäuse

Länge (D) mm 468 578 818

Breite (D) mm 356 436 516

  Höhe (mit Flachdeckel) (E1) mm 238 296 238 296

  Höhe (mit Schrägdeckel) (E2) mm 337 347 405 343 401

 Füllstand min. (H) mm 97 177 105 177

 Füllstand max. (I) mm 120 200 120 200

Temperatur
Arbeitstemperaturbereich °C

      
    
    

mind. 5 (WNB/WNE) 15 (WPE) über Umgebungstemperatur
bis +95 und zusätzliche Kochstufe

(WPE nur bei ausgeschalteter Pumpe)

Einstelltemperaturbereich °C     +10 bis +95 und Kochstufe

 Zeitliche Temperaturschwankungen K  +/- 0,1

 Räumliche Temperaturschwankungen K  +/- 0,25  +/- 0,3

Weitere Daten              Leistungsaufnahme bei 230 V, 50/60 Hz / 115 V, 50/60 Hz, WPE: 50
Hz  ca. W 1200 1800 2000 2400 2800

   CDP115: Gehäuse Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe mm 185/450/200

       CDP115: Leistungsaufnahme bei 230 V/115 V, 50/60 Hz  max. W 160

  CDP115: Effektive Kälteleistung W 115

      CDP115: Förderleistung der Umwälzpumpe für die Kühlflüssigkeit ml/min 600

    
  

Edelstahl-Tragegestell für 10 Babynahrungs-Flaschen,
Aufnahmekapazität pro Bad max. - 1 2 - 4 -

  
         

  
          

 

Aufnahmekapazität an Reagenzglasgestellen:
Modelle 10/14/22: Breite des Badnutzraumes abzüglich 20 mm :
Breite der Gestelle
Modelle 29/45: Länge des Badnutzraumes abzüglich 20 mm : Breite
der Gestelle



Verpackungsdaten    Nettogewicht (mit einer Deckel-Option)  ca. kg 11 13 15 17 24 26

  Bruttogewicht in 3-well-Kartonverpackung  ca. kg 16 19 21 23 31 33

Länge  ca. mm 570 670 910

Breite  ca. mm 450 530 610

Höhe  ca. mm 420 380 400 460 400 460

Best.-Nr. Wasserbäder

WNB = Wasserbad, natürliche Umwälzung, BASIC-Temperaturregler
WNE = Wasserbad, natürliche Umwälzung, EXCELLENT-Temperaturregler
WPE = Wasserbad, Umwälzpumpe, EXCELLENT-Temperaturregler

WNB7 WNB10 WNB14 WNB22 WNB29 WNB45

WNE7 WNE10 WNE14 WNE22 WNE29 WNE45

- - - - - WPE45
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Wasserbäder / WASSERBÄDER WNB, WNE, WPE 9

Preise für Optionen gelten nur in Kombination mit Geräteneubestellungen. 
Nicht alle Optionen/Zubehör sind untereinander kombinierbar. Bitte kontaktieren Sie uns bzgl. individueller Kombinationswünsche.

Optionen 7 10 14 22 29 45

    Spannung 115 V, 50/60 Hz X2

Wasserspiegelgleichhaltung L3

   Werkskalibrierzertifikat bei +37 °C D00123

Zubehör 7 10 14 22 29 45

Edelstahl-Schrägdeckel B02641 B02642 B02643 B04390

          Edelstahl-Flachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 1 Öffnung, Ø 147 mm B02680 -

          Edelstahl-Flachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 3 Öffnungen, Ø 107 mm - B02681 -

          Edelstahl-Flachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 6 Öffnungen, Ø 87 mm - B02682 -

          Edelstahl-Flachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 8 Öffnungen, Ø 107 mm - B02684

          Edelstahl-Flachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 4 Öffnungen, Ø 147 mm - B02685

          
   

Edelstahl-Flachdeckel für Peltier-Kühlvorrichtung CDP115 mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 1
Öffnung, Ø 147 mm B24372 -

          
   

Edelstahl-Flachdeckel für Peltier-Kühlvorrichtung CDP115 mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 3
Öffnungen, Ø 107 mm - B24373 -

          
   

Edelstahl-Flachdeckel für Peltier-Kühlvorrichtung CDP115 mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 6
Öffnungen, Ø 87 mm - B04552 -

          
   

Edelstahl-Flachdeckel für Peltier-Kühlvorrichtung CDP115 mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 8
Öffnungen, Ø 107 mm - B04462

           Bodenrost aus Edelstahl, durch beidseitigen Einsatz für 30 und 60 mm Höhe E02893 E02894 E02895 E02896

   Edelstahl-Tragegestell für 10 Babynahrungs-Flaschen - E02066 - E02066 -

            
                   

               
 

CDP115 Peltier-Kühlvorrichtung für Wasserbäder für Temperaturen unter Raumtemperatur ab +10 °C, Spannung
230 V, 50/60 Hzoder 115 V, 60 Hz (bitte bei Bestellung angeben). Bitte vergessen Sie nicht den Einbau- und
Anschlusssatz mit zu bestellen (B02770)! Bei den Größen 7 - 22 gleichzeitiger Einsatz von Reagenzglasgestellen
nicht möglich

CDP115

           
 

Einbau- und Anschlusssatz für Peltier-Kühlvorrichtung CDP115 (beinhaltet alle Befestigungsschienen für die
unterschiedlichen Badgrößen) B02770

           
             

  

Schüttelvorrichtung für Wasserbäder einschließlich Aufnahme-Rahmen, Schüttelfrequenz 35 - 160 Hübe pro
Minute (horizontale Hin- und Herbewegung), bedingt Schrägdeckel. Bitte vergessen Sie nicht den Aufnahmekorb
mit zu bestellen.

- SV1422 SV2945

           
     

Aufnahmekorb mit Fixierungslochblech (Edelstahl) mit Lochraster zur Aufnahme von Halteklammern für
Erlenmeyer-Kolben (Einsatz von Reagenzglasgestellen nicht möglich) - B48182 B04397

        Klammer für 100 ml Kolben; max. Anzahl 18 Kolben - B02692

        Klammer für 100 ml Kolben; max. Anzahl 12 Kolben - B02692 -

        Klammer für 200 ml Kolben; max. Anzahl 14 Kolben - B02693

        Klammer für 200 ml Kolben; max. Anzahl 6 Kolben - B02693 -

        Klammer für 300 ml Kolben; max. Anzahl 14 Kolben - B02694

        Klammer für 300 ml Kolben; max. Anzahl 6 Kolben - B02694 -

        Klammer für 500 ml Kolben; max. Anzahl 8 Kolben - B02695

        Klammer für 500 ml Kolben; max. Anzahl 5 Kolben - B02695 -

        Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 216 Reagenzgläser Ø 14,5 mm - B04399

        Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 110 Reagenzgläser Ø 14,5 mm - B02778 -

        Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 180 Reagenzgläser Ø 18 mm - B04400

        Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 90 Reagenzgläser Ø 18 mm - B02779 -

        Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 54 Reagenzgläser Ø 32 mm - B04401

        Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 25 Reagenzgläser Ø 32 mm - B02780 -

B02781 -

B02783 -

- E02028

- E02013

- E02014

- E02022

- E02032

- E02034

- E02046

- E02049

- E02039

- E02019

- E02043

- E02057

- E02060

- E02056

- E02051

- E02061

D00125

Reagenzglasgestell, 56 Bohrungen (7x8 Reihen), Ø je 18 mm; Aufnahmekapazität: 1 Stück
Reagenzglasgestell, 24 Bohrungen (3x8 Reihen), Ø je 18 mm; Aufnahmekapazität: 2 Stück
Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 40 Bohrungen, Ø je 10 mm, Breite 42 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 40 Bohrungen, Ø je 12 mm, Breite 41 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 24 Bohrungen, Ø je 14,5 mm, Breite 45 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 24 Bohrungen, Ø je 18 mm, Breite 50 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 20 Bohrungen, Ø je 21 mm, Breite 57 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 12 Bohrungen, Ø je 32 mm, Breite 81 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen dreireihig angeordnet, 60 Bohrungen, Ø je 10 mm, Breite 50 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen dreireihig angeordnet, 60 Bohrungen, Ø je 12 mm, Breite 57 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen dreireihig angeordnet, 36 Bohrungen, Ø je 14,5 mm, Breite 60 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen dreireihig angeordnet, 36 Bohrungen, Ø je 18 mm, Breite 71 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen dreireihig angeordnet, 30 Bohrungen, Ø je 21 mm, Breite 82 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen vierreihig angeordnet, 80 Bohrungen, Ø je 10 mm, Breite 66 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen vierreihig angeordnet, 80 Bohrungen, Ø je 12 mm, Breite 75 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen vierreihig angeordnet, 48 Bohrungen, Ø je 14,5 mm, Breite 86 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen vierreihig angeordnet, 48 Bohrungen, Ø je 18 mm, Breite 97 mm
Reagenzglasgestelle, Bohrungen vierreihig angeordnet, 40 Bohrungen, Ø je 21 mm, Breite 110 mm
IQ/OQ Dokument mit gerätebezogenen Werksfdüar t9e n Mfüers sepinuennk tfer eni awcäh hDlbINar e1n2 8T7e6m.p2.e raWteuirtewreer tT, eeminpsecrhalt. urwerte und TVealmidpieerrautnugr vveorrt eOilrut nagusf mAensfsruangge  (bneiu r MDe, mA,m eCrHt )
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