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Das neue OXOlD System für anaerobe Bedingungen 

Einfacher kann Anaerobier-Diagnostik nicht sein 
Mit dem AnaeroGen können anaerobe Bedingungen zur 
Anzucht anspruchsvoller Anaerobier schnell und zuverläs- 
sig erreicht werden. 
Der AnaeroGen-Beutel absorbiert im verschlossenen 
Anaerobiertopf den vorhandenen atmosphärischen Sauer- 
stoff und entwickelt gleichzeitig Kohlendioxid. 

Innovative Technologie 
AnaeroGen unterscheidet sich von den herkömmlichen 
Gasentwicklern dadurch, daß bei der chemischen Reaktion 
kein Wasserstoff freigesetzt, also auch kein Katalysator 
benötigt wird. AnaeroGen wird beim Kontakt mit Luft 
aktiviert, die Zugabe von Wasser entfällt. 

Schnelle, effiziente Anaerobiose 
AnaeroGen reduziert den atmosphärischen Sauerstoff- 
gehalt im geschlossenen Anaerobiertopf innerhalb von 
30 Minuten auf unter 1 %. Der Kohlendioxidgehalt liegt 
dann zwischen 9-13%, der Druck sinkt in der Regel auf 
Ca. -0,2 bar. 

Einfache, praktische Handhabung 
AnaeroGen-Folienbeutel aufreißen (eine Schere is t  nicht 
notwendig), den Papierbeutel entnehmen und im Anae- 
robiertopf befestigen. Den Topf schließen und bebrüten. 
AnaeroGen enthält keine umweltgefährdenden Chemika- 
lien, gebrauchte Beutel können mit dem normalen Labor- 
abfall entsorgt werden. 
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0,-Abnahme und CO,-Zunahme 
bei Verwendung von AnaeraCen 

OXOlD Produkte für die Anaerobier-Diagnostik 
AnaeroJar, der leichte, aber robuste Anaerobiertopf is t  für 
die Systeme AnaeroGen und CampyCen (fürmikroaerophile 
Bedinmgungen) konzipiert. Er hat ein Volumen von 2,5 1 $ 
und faßt je nach Plattenhöhe 11 -13 Petrischalen. 4 
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Das umfassende AngebotanTrocken- und Fertignährböden, 3 
Selektiv-Supplementen. Produkten für die Empfindlich- $ 
keitsprüfung sowie diagnostischen und biochemischen e 
Reagenzien sind dem Handbuch bzw. der Preisliste zu 
entnehmen. E 2 

Produkt Artikel-Nr. VE* 4 
4 

AnaeroGen (2,5 1) AN 025A 10 Beutel H" 
AnaeroGen (3,5 1) AN 035A 10 Beutel 
Anaerolar AC 025A B 1 Stück 4 
Anaerobierindikator BR 55B 100Stück ." -. g 
V€* = Verpackungseinheit 
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Postfach 101 127 - 46467 Wesel - Am Lippeglacis 4 - 8 e46483 Wesel . Tel. (0281) 152-0 . Fax (0281) 152-1 \J 


