QUANTOFIX® Nitrat/ Nitrit

Inhalt:

1 Aluminiumdose mit 100 Teststabchen

Messbereich:

Visuell

10-500 mg/L NO5~

1-80 mg/L NO,~

Farbabstufungen:

0-10-25-50-100 - 250 - 500 mg/L NO,~

0-1-5-10-20- 4080 mg/L NO,~

Allgemeine Hinweise:

Stets nur notwendige Anzahl Teststdbchen entnehmen. Dose nach Entnahme sofort wieder

verschlieBen. Testfelder nicht berthren.

Gebrauchsanweisung:

1. Teststéabchen 1 s mit beiden Testfeldern in Probe (pH 1-9) eintauchen.

2. Flussigkeitsiiberschuss abschutteln.

3. 60 s warten.

4. Teststdbchen mit Farbskala vergleichen. Sind Nitrat-lonen vorhanden, féarbt sich das
auBere Testpapier (am Stadbchenende) rotviolett. Das dariberliegende Testfeld (zum
Griffende) zeigt die Nitrit Konzentration an.

Stérungen (Nitrat):

Verfarbt sich das Nitrit Testfeld rot-violett, so wird der Nitratnachweis gestért. Um die

Nitrit-Stérung zu beseitigen, versetzt man 10 mL der zu untersuchenden Probe mit

1 Messloffel Amidoschwefelsdure (REF 918 973), schittelt nochmals und wiederholt den

Test nach zwei Minuten. So lassen sich 10 mg/L Nitrat noch neben 1000 mg/L Nitrit nach-

weisen.

Stérungen (Nitrit):

Stark saure Losungen (pH < 1) mlssen mit Natriumacetat gepuffert werden, alkalische Lo-

sungen missen mit Citronensaure auf etwa pH 3-5 eingestellt werden. Folgende lonen sto-

ren erst in groBeren Konzentrationen:

> 1000 mg/L Br, BrO;", CI-, ClO5, CIO,, F~, J°, Mo,0,,%, NO;-, OCN-, PO,*, SO,*,

S0O,%*, Se04*, WO,*, Acetat, Oxalat, Tartrat, Citrat, Succinat, Ag*, AP*, As®, Ba*, Be**,

Co?, Cd?*, Cr’*, Cu®, Hg?, K*, Li*, Mg?*, Mn?*, Na*, Ni**, Pb%*, Sb®, TI*, Zn®*, > 250 mg/L

S,05%7, S,05%, > 100 mg/L [Fe(CN)g]*, S,0,2~, SCN-, Ascorbat.

Entsorgung:

Benutzte Teststabchen in den Hausmlill geben.

Lagerbedingungen:

Teststabchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schutzen. Dose kiihl und trocken aufbewah-

ren (Lagertemperatur nicht tiber +30 °C).

Bei sachgeméaBer Lagerung sind die Teststdbchen bis zum aufgedruckten Verfallsdatum

haltbar.

Reflektometrisch
10-500 mg/L NO3~
0,5-80 mg/L NO,~
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