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2-Positionen-/6-Kanal-Ultrahochdruck-Ventil ,
5067-4117

Ventilkopf, 2 Positionen/6 Kanäle, 600 bar, 
5067-4137

Rotordichtung, 2 Positionen/6 Anschlüsse, 600 bar
für C1316B, 0101-1409

Ventilkopf für Ultra-Hochdruck,
2 Positionen/10 Kanäle, 1200 bar, 5067-4118

Stator für Injektionsventil mit
2 Positionen/6 Anschlüssen, 600 bar, 0101-1417

ersatzteile für interne schaltventile

Beschreibung
Passend
für Best.-Nr.

rotor-
dichtung 
material

rotor-
dichtung stator-oberteil

stator-
Kopf lagerring

reparatur-
kit

2 Positionen/6 Kanäle, 400 bar G1316A/B G1316-67005 Tefzel 0100-1854 0100-1851 0100-1850 0100-1852 0101-1258
Vespel 0100-1855
PEEK 0100-2233

Säulenschaltventil mit
2 Positionen/10 Kanälen, 400 bar

G1316A G1316-67007 PEEK Reparaturkit Reparaturkit 0101-1362 0100-1852 0101-1360

HP Säulenschaltventil mit
2 Positionen/6 Kanälen, 600 bar

G1316A
Serie 1260/
G1316B

G1353-68750 PEEK 0101-1409 Nicht zutreffend 0101-1417 1535-4045 Nicht
zutreffend

Mikro-Säulenschaltventil mit
2 Positionen/6 Kanälen, 400 bar

G1316A G1316-67006 Vespel 0100-2087 Nicht zutreffend 0100-2089

Säulenschaltventil mit
2 Positionen/10 Kanälen, 600 bar

G1316B G1316-67009 PEEK 0101-1415 Nicht zutreffend 0101-1421

Ventilkopf mit 2 Positionen/6 Kanälen, 600 bar G1316C 5067-4137 PEEK 0101-1409 Nicht zutreffend 0101-1417
Ventilkopf mit
2 Positionen/6 Anschlüssen, 1200 bar

G1316C 5067-4117 Vespel 5068-0008 Nicht zutreffend 5068-0006

Mikroventilkopf mit
2 Positionen/10 Kanälen, 600 bar

G1316C 5067-4144 PEEK 0101-1415 Nicht zutreffend 0101-1421

Ventilkopf mit 2 Positionen/10 Kanälen,
1200 bar

G1316C 5067-4118 Vespel 5068-0012 Nicht zutreffend 5068-0011

6-Säulen-Auswahlventilkopf, 600 bar G1316C 5067-4146 PEEK 5068-0076 Nicht zutreffend 5068-0077
6-Säulen-Auswahlventilkopf, 1200 bar G1316C 5067-4142 Vespel 5068-0067 Nicht zutreffend 5068-0077
Ventilkopf mit 8 Positionen/9 Kanälen, 400 bar G1316C 5067-4108 PEEK 5067-4113 5067-4113 5067-4112
Ventilkopf mit 8 Positionen/9 Kanälen, 600 bar G1316C 5067-4107 PEEK 5067-4111 Nicht zutreffend 5068-0001
Ventilkopf mit 8 Positionen/9 Kanälen, 1200 bar G1316C 5067-4121 Vespel 5068-0002 Nicht zutreffend 5068-0001
2D-LC, Ventilkopf, 1200 bar G1316C 5067-4170 Vespel 5068-0116 Nicht zutreffend 5068-0115
Bioinertes 12-Positionen-/13-Kanal-Ventil
POD, 210 bar

G1316C 5067-4159 PEEK 0101-1288 0101-1288 5068-0097

Bio-inert, 2 Positionen/6 Kanäle, 600 bar G1316C 5067-4148 PEEK 0101-1409 0100-1851 5068-0060
Bioinertes 4-Säulen-Auswahlventil, 600 bar G1316C 5067-4134 PEEK 5068-0045 5068-0093 5068-0044
Bioinerter Ventilkopf mit
2 Positionen/10 Kanälen, 600 bar

G1316C 5067-4132 PEEK 5068-0041 5068-0095 5068-0040


