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AgILeNT J&W gC-SÄuLeN

KATALOG für ZUBEHÖR und
VERBRAUCHSMATERIALIEN
CHROMATOGRAPHIE UND SPEKTROSKOPIE 

CAm
ID 
(mm)

Länge 
(m)

Film 
(µm)

Temperatur-
bereich (°C) 7“-Käfig 5“-Käfig

7890/6890
LTm-modul

0,25 15 0,25 60 bis 220/240 112-2112 112-2112LTM
30 0,25 60 bis 220/240 112-2132 112-2132LTM

0,50 60 bis 220/240 112-2133 112-2133LTM
60 0,25 60 bis 220/240 112-2162

0,32 30 0,25 60 bis 220/240 113-2132 113-2132E 113-2132LTM
0,50 60 bis 220/240 113-2133 113-2133E 113-2133LTM

0,53 30 1,00 60 bis 200/220 115-2132 115-2132LTM

CAm
• Basendeaktiviertes Polyethylenglykol
• Speziell ausgelegt für die Aminanalyse
• Ausgezeichnete Peakform bei primären Aminen
• Ersetzt HP-Basicwax

Da CAM nicht gebunden oder quervernetzt ist, darf die Säule auf keinen Fall mit Lösungsmitteln gespült
werden.


