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AGIlenT J&W GC-Säulen

KATALOG für ZUBEHÖR und
VERBRAUCHSMATERIALIEN
CHROMATOGRAPHIE UND SPEKTROSKOPIE 

(Wird fortgesetzt)

508 Bestimmung chlorierter Pestizide in Wasser mittels GC mit
einem Elektroneneinfangdetektor

DB-CLP1, 30 m x 0,32 mm, 0,25 µm 123-8232
DB-CLP2, 30 m x 0,32 mm, 0,5 µm 123-8336
DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0,32 mm, 0,25 µm 123-3832UI
DB-XLB, 30 m x 0,32 mm, 0,50 µm 123-1236
DB-608, 30 m x 0,32 mm, 0,50 µm 123-1730
VF-5 Pesticides, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP9074
VF-1701 Pesticides, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP9070

508.1 Bestimmung von chlorierten Pestiziden, Herbiziden und
Organohalogeniden mittels Flüssig-Fest-Extraktion und
Elektroneneinfang-GC

DB-CLP1, 30 m x 0,32 mm, 0,25 µm 123-8232
DB-CLP2, 30 m x 0,32 mm, 0,5 µm 123-8336
DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0,32 mm, 0,25 µm 123-3832UI
DB-XLB, 30 m x 0,32 mm, 0,50 µm 123-1236
VF-5 Pesticides, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP9074

515 Bestimmung von chlorierten Herbiziden in Trinkwasser DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0,32 mm, 0,25 µm 123-3832UI
DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm 122-5532UI
HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm 19091S-433UI
DB-1701, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm 122-0732

515.3 Bestimmung von chlorierten Säuren in Trinkwasser durch
Flüssig-Flüssig-Extraktion, Derivatisierung und GC mit
Elektroneneinfang-Erkennung

DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm 122-5532UI
HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm 19091S-433UI

Trinkwasser

ePA-
methoden Applikationen empfohlene Säule Best.-nr.

DB-1701, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm 122-0732
VF-1701ms, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP9151
VF-5ms, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP8944

515.4 Bestimmung von chlorierten Säuren in Trinkwasser durch
Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion, Derivatisierung und
schneller GC mit Elektroneneinfangdetektion

DB-5ms Ultra Inert, 20 m x 0,18 mm, 0,18 µm 121-5522UI
HP-5ms Ultra Inert, 20 m x 0,18 mm, 0,18 µm 19091S-577UI
DB-1701, 20 m x 0,18 mm, 0,18 µm 121-0722
VF-1701ms, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP9151
VF-5ms, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP8944

521 Bestimmung von Nitrosaminen in Trinkwasser mittels
Festphasenextraktion und Kapillar-Gaschromatographie mit
hohem Injektionsvolumen und chemischer Ionisations-
Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS)

DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 1,00 µm 122-5533UI
HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 1,00 µm 19091S-233UI
VF-5ms, 30 m x 0,25 mm, 1,00 µm CP8946


