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619 Triazinpestizide DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm 122-3832UI
DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm 122-5532UI
VF-17ms, 30 m x 0,25 mm, 0,50 µm CP8983
VF-5ms, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP8944

622 Bestimmung von Organophosphor-Pestiziden in
kommunalem und industriellem Abwasser

DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm 122-3832UI
DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm 122-5532UI

624 Freisetzbare Verbindungen DB-VRX, 60 m x 0,25 mm, 1,40 µm 122-1564
DB-624, 60 m x 0,25 mm, 1,40 µm 122-1364
HP-VOC, 60 m x 0,20 mm, 1,10 µm 19091R-306
DB-VRX, 20 m x 0,18 mm, 1,00 µm 121-1524
DB-624, 20 m x 0,18 mm, 1,00 µm 121-1324
VF-624ms, 75 m x 0,53 mm, 3,00 µm CP9108
VF-624ms, 60 m x 0,32 mm, 1,80 µm CP9105
VF-5ms, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP8944

625 Basen, pH-neutrale Substanzen und Säuren HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 0,50 µm 19091S-133UI
VF-5 Pesticides, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP9074
VF-1701 Pesticides, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP9070
VF-200ms, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP8858

1613 Tetra- bis octa-chlorierte Dioxine und Furane mittels
HRGC/HRMS mit Isotopenverdünnung

DB-5ms Ultra Inert, 60 m x 0,25 mm, 0,25 µm 122-5562UI
CP-Sil 88 for Dioxins, 50 m x 0,25 mm, 0,20 µm CP7588
VF-5ms, 60 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP8960

1624 Flüchtige organische Substanzen mittels GC/MS mit
Isotopenverdünnung

DB-624, 60 m x 0,25 mm, 1,40 µm 122-1364
VF-5ms, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP8944

1625 Halbflüchtige organische Substanzen mittels GC/MS mit
Isotopenverdünnung

DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm 122-5532UI
HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm 19091S-433UI
VF-5ms, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm CP8944

8021 Flüchtige halogenierte und aromatische organische
Substanzen

DB-VRX, 60 m x 0,25 mm, 1,40 µm 122-1564
DB-624, 60 m x 0,25 mm, 1,40 µm 122-1364
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