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SäULeN für DIe TreNNUNg VoN BIoMoLeKüLeN

Agilent Bio IeX HPLC-Säulen, PeeK
LC Säulenabm.
(mm)

Partikelgröße 
(µm) Druckbegrenzung

Bio SCX
Best.-Nr.

Bio wCX
Best.-Nr.

Bio SAX
Best.-Nr.

Bio wAX
Best.-Nr.

4,6 x 250 10 275 bar, 4000 psi 5190-2435 5190-2455 5190-2475 5190-2495
4,6 x 50, Vorsäule 10 275 bar, 4000 psi 5190-2436 5190-2456 5190-2476 5190-2496
4,6 x 250 5 400 bar, 5800 psi 5190-2427 5190-2447 5190-2467 5190-2487
4,6 x 50, Vorsäule 5 400 bar, 5800 psi 5190-2428 5190-2448 5190-2468 5190-2488
2,1 x 250 10 275 bar, 4000 psi 5190-2439 5190-2459 5190-2479 5190-2499
2,1 x 50, Vorsäule 10 275 bar, 4000 psi 5190-2440 5190-2460 5190-2480 5190-2500
2,1 x 250 5 400 bar, 5800 psi 5190-2431 5190-2451 5190-2471 5190-2491
2,1 x 50, Vorsäule 5 400 bar, 5800 psi 5190-2432 5190-2452 5190-2472 5190-2492

Agilent Bio IeX HPLC-Säulen, edelstahl
LC Säulenabm.
(mm)

Partikelgröße 
(µm) Druckbegrenzung

Bio SCX
Best.-Nr.

Bio wCX
Best.-Nr.

Bio SAX
Best.-Nr.

Bio wAX
Best.-Nr.

4,6 x 250 10 275 bar, 4000 psi 5190-2433 5190-2453 5190-2473 5190-2493
4,6 x 250 5 413 bar, 6000 psi 5190-2425 5190-2445 5190-2465 5190-2485
4,6 x 50 3 551 bar, 8000 psi 5190-2423 5190-2443 5190-2463 5190-2483
4,6 x 50 1,7 600 bar, 8700 psi 5190-2421 5190-2441 5190-2461 5190-2481
4,0 x 10, Vorsäule 10 275 bar, 4000 psi 5190-2434 5190-2454 5190-2474 5190-2494
4,0 x 10, Vorsäule 5 413 bar, 6000 psi 5190-2426 5190-2446 5190-2466 5190-2486
4,0 x 10, Vorsäule 3 551 bar, 8000 psi 5190-2424 5190-2444 5190-2464 5190-2484
4,0 x 10, Vorsäule 1,7 600 bar, 8700 psi 5190-2422 5190-2442 5190-2462 5190-2482


