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Agilent verfügt über ein komplettes Angebot an Einzel- und Multielementstandards, Ionisierungspuffern und
Umweltstandards für die Elementspektroskopie. In  Verbindung mit der auf NIST rückführbaren Kalibrierung
bietet die Auswahl der Standardmischungen von Agilent präzise, zuverlässige und hochwertige
Kalibrierungen.

Alle Agilent Standardlösungen für die Elementspektroskopie werden nach genauen Spezifikationen
produziert, damit die Konsistenz gewährleistet ist. Jede Lösung wird unter Verwendung hochreiner
Ausgangsmaterialien hergestellt, die zur besseren Rückverfolgbarkeit regelmäßig gemäß NIST-Richtlinien
getestet werden.

• Zuverlässige AAS-, ICP-OES- oder ICP-MS-Ergebnisse
• Standards sind vorrätig, um eine maximale Betriebszeit zu ermöglichen
• Werden mit einem Sicherheitsdatenblatt (MSDS, Material Safety Data Sheet) 

und einem Analysenzertifikat für lückenlose Sicherheit geliefert

AAS-, MP-AeS- und ICP-oeS-Standards

lösungen zur Wellenlängenkalibrierung für ICP-oeS und MP-AeS der 
Serien 700 und Vista
Beschreibung Best.-nr.
Lösungen zur Wellenlängenkalibrierung für ICP-OES und MP-AES: 500 mL, enthält 50 mg/L
Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn und 500 mg/L K in 5 % HNO3 + tr HF
Vor Verwendung 10-fach zu verdünnen

6610030000

Lösungen zur Wellenlängenkalibrierung für ICP-OES und MP-AES: 500 mL, enthält 5 mg/L
Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn und 50 mg/L K in 5 % HNO3 + tr HF
Gebrauchsfertig

6610030100

Multielement-Kalibrierstandards
Beschreibung Best.-nr.
Kalibriermischung 1: 125 mL, enthält 100 mg/L Sb, Mo, Sn und Tl in 2 % HNO3 + 0,5 % HF 6610030500
Kalibriermischung 2: 125 mL, enthält 100 mg/L Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni,
Pb, Se, Tl, Th, U, V und Zn in 5 % HNO3

6610030600

Kalibriermischung Hauptbestandteile: 125 mL, enthält 500 mg/L Ca, Fe, K, Mg und Na in
5 % HNO3

6610030700

Kalibriermischung 3, organisch: 100 mL, enthält 500 mg/L Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe,
Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V und Zn in Mineralöl

6610030200
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Lösungen zur Wellenlängenkalibrierung für ICP-OES
und MP-AES, 6610030100

AAS/MP-AeS-, ICP-oeS- und ICP-MS-
Standards


