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detektorlampen

modul beschreibung

Ähnlich wie
oem
best.-nr.

Agilent
CrossLab
best.-nr.

2996�Photodiodenarray�Detektor
996�Photodiodenarray�Detektor
ACQUITY�UPLC�2996�Photodiodenarray�Detektor

Langlebige�Deuteriumlampe,�2000 Stunden WAT052586 8005-0705

2487�Dual�Wavelength-Absorptionsdetektor
2488�Multichannel-Absorptionsdetektor
ACQUITY�TUV�Detektor
UPLC�TUV�Detektor

Langlebige�Deuteriumlampe,�2000 Stunden WAS081142 8005-0704

486�Tunable�UV/Vis�Absorptionsdetektor
LC�Modul�1

Langlebige�Deuteriumlampe,�2000 Stunden 700000356
WAT052666

8005-0702

Langlebige�Deuteriumlampe,�8005-0702Langlebige�Deuteriumlampe,�8005-0704Langlebige�Deuteriumlampe,�8005-0705

Agilent�CrossLab�Produktempfehlungen�sind�wirkliche�Alternativen�zu�den�jeweiligen�Produkten�der�Originalhersteller.�Die�Agilent�CrossLab�Produkte
eignen�sich�für�die�entsprechenden�Geräte�der�Originalhersteller,�können�sich�in�ihrem�Design�jedoch�manchmal�geringfügig�vom�Originalprodukt
unterscheiden.�Alle�CrossLab�Zubehörprodukte�werden�mit�einer�90-tägigen�Garantie�sowie�Geld-zurück-Garantie�geliefert.�

CrossLab Zubehör für Waters hPLC-systeme

spritzen für automatische Probengeber, 1 st.

modul beschreibung

nadelstärke/
Länge (mm)/

spitze

Ähnlich wie
oem
best.-nr.

Agilent
CrossLab
spritze
best.-nr.

Agilent
CrossLab
ersatznadel
best.-nr.

Agilent
CrossLab
ersatzkolben
best.-nr.

Ähnlich wie
oem
best.-nr.

2777�Kompakter
Probenmanager
2777
Probenmanager

10 Feste�Nadel 22s/51/3 430000859 8010-0445* 8010-0457,�
10�St.

700002212

25 Feste�Nadel,
gasdicht

22s/51/3 430000861 8010-0441 8010-0458,�
10�St.

700002213

100 Feste�Nadel,
gasdicht

22s/51/3 430000864 8010-0442* 8010-0459,�
10�St.

700002214

Feste�Nadel,
gasdicht

22/51/3 430000863 8010-0446* 8010-0459,�
10�St.

700002214

250 Feste�Nadel,
gasdicht

22/51/3 430000865 8010-0467 8010-0456,�
10�St.

700002215

500 Feste�Nadel,
gasdicht

22/51/3 430000866 8010-0468 8010-0460,�
10�St.

700002216

1000 Feste�Nadel,
gasdicht

22/51/3 430000867 8010-0443 8010-0455,�
1�St.

700002217

2500 Feste�Nadel,
gasdicht

22/51/3 430000868 8010-0444 8010-0448,�
1�St.

430000868

Volumen
(µL)

(Wird�fortgesetzt)


