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Eimer mit Ausguß, graduiert
Mit Ablaufring. Graduierung pro Liter.
Bucket with spout, graduated
With draining foot. Graduation per liter.

Material                C                  D                 Ltr           Artikel Nr.
18/10-Stahl            290               260              10           8335

18/10-Stahl            300               300              15           8336

18/10-Stahl            380               320              20           8337

8335

Transportkannen
Mit Henkel, Deckel und Ausguss.
Transport jugs
With handle, lid and spout.

Material                C                  D                 Ltr           Artikel Nr.
18/10-Stahl            275               175              5             8380

18/10-Stahl            350               220              10           8381

18/10-Stahl            440               270              20           8384

8380

Eimer, graduiert, und Deckel
Typ 1: Mit Bodenring zur besseren Handhabung.
Typ 2: Ohne Bodenring
Deckel bitte separat bestellen.
Graduierung pro Liter.
Buckets, graduated, and lids
Type 1: with base ring for better handling.
Type 2: without base ring
Please order lids separately.
Graduation per liter.

Material              C             D             Ltr          Typ       Artikel Nr.
Eimer/Buckets
18/10-Stahl          235          280          10           1          8315

18/10-Stahl          270          300          12           1          8316

18/10-Stahl          305          310          15           1          8317

18/10-Stahl          190          260          6             2          8320

18/10-Stahl          210          285          8             2          8321

18/10-Stahl          235          280          10           2          8322

18/10-Stahl          270          300          12           2          8323

18/10-Stahl          305          310          15           2          8324

Deckel/Lids
18/10-Stahl                        280                                    8332

18/10-Stahl                        300                                    8333

18/10-Stahl                        310                                    8334

Typ 2

Typ 1

8315

8320


