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Kapillarsäulen für die G
C

OPTIMA® 5 MS Accent  	 Silarylenphase
Chemisch gebundene, quervernetz-
te Silarylenphase mit Polarität ähnlich 
einer 5 % Diphenyl - 95 % Dimethylpoly
siloxanphase
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Erhöhte Empfindlichkeit durch 
hervorragendes Signal-Rausch
verhältnis

	 Max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 340 °C, max. 
Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturpro-
gramm 360 °C; Säulen mit Filmdicken > 0,5 μm: max. Tempe-
ratur 320 bzw. 340 °C 

	 Geringstes Säulenbluten, unpolare Phase, ideal für Ion-Trap- 
und Quadrupol-MS-Detektoren; 
hervorragende Desaktivierung für basische Verbindungen;  
zum Entfernen von Verunreinigungen mit Lösemittel spülbar

	 Empfohlene Anwendung: Allround-Phase für die Umweltanaly-
tik, Spurenanalytik, EPA-Methoden, Pestizide, PCB, Lebensmit-
tel- und Drogenanalytik 

	 Ähnliche Phasen: DB-5 MS, HP-5 MS, Ultra-2, Equity-5, CP-Sil 
8 CB low bleed/MS, Rtx-5SIL-MS, Rtx-5 MS, 007-5 MS, BPX5, 
MDN-5S, AT-5 MS, VF-5 MS

	 USP G27 / G36

Der Vergleich des Blutens einer OPTIMA® 5 MS Accent 
Säule mit einer herkömmlichen 5-MS Phase zeigt die 
hervorragende Leistung der Silarylenphase.
 
Untergrundrauschen bei 340 °C

Die Messwerte belegen einen um den Faktor 3 verbes-
serten Signal-Rauschabstand für die OPTIMA® 5 MS 
Accent im Vergleich zu einer Marken-5 MS-Säule. Die 
Empfindlichkeit im Spurenbereich wird insbesondere 
für hochsiedende Komponenten deutlich erhöht.
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Bestellinformation
Länge → 12 m 15 m 25 m 30 m 50 m 60 m

0,2 mm ID (0,4 mm AD)
0,20 μm Film 725810.25 725810.50
0,35 μm Film 725815.12 725815.50

0,25 mm ID (0,4 mm AD)
0,25 μm Film 725820.15 725820.30 725820.60
0,50 μm Film 725825.30 725825.60
1,00 μm Film 725826.30 725826.60

0,32 mm ID (0,5 mm AD)
0,25 μm Film 725811.30 725811.60
0,50 μm Film 725813.30
1,00 μm Film 725812.25 725812.60

Jede Säule wird einzeln getestet und mit Prüfzertifikat und Testchromatogramm, aber ohne Anschlussfittings oder Ferrules 
ausgeliefert. Alle Säulen sind an den Enden zugeschmolzen oder mit Septa verschlossen und so gegen Eindringen von Sauer-
stoff geschützt. Zusätzlich fügen wir die jeweils verwendete Testmischung bei.

OPTIMA® Hochleistungs-Kapillarsäulen


