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Kapillarsäulen für die G
C

FS-CW 20 M-AM  Polyethylenglykol 20 000, nicht immobilisiert 
 Polyethylenglykol, basisch für Amintrennungen

 Ähnliche Phasen: Carbowax™ Amine, CP-Wax 51, CAM, 
Stabilwax® DB

 USP G16

 Max. Temperatur für isotherme Arbeits-
weise 220 °C, max. Temperatur für kurze 
Isothermen in einem Temperaturprogramm 
240 °C

Bestellinformation
Länge → 10 m 25 m 50 m

0,1 mm ID (0,4 mm AD)
0,20 μm Film 733111.10

0,25 mm ID (0,4 mm AD)
0,25 μm Film 733110.25 733110.50

0,32 mm ID (0,5 mm AD)
0,25 μm Film 733299.25 733299.50
0,35 μm Film 733442.50

0,53 mm ID (0,8 mm AD)
1,00 μm Film 733551.25

PERMABOND® P-100 für die Analytik petrochemischer Produkte
 Extra lange Säule mit unpolarer Dimethylpoly siloxan-
Phase

 Hohe Auflösung und ausreichende Kapazität für die 
Analyse komplexer Kohlenwasserstoffgemische

 USP G1 / G2 / G38

 Max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 300 °C, 
max. Temperatur für kurze Isothermen in einem 
Temperaturprogramm 320 °C

Bestellinformation
Länge → 100 m

0,25 mm ID (0,4 mm AD)
0,50 μm Film 723890.100

Kapillarsäulen für spezielle Trennungen


